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A la memoria del Lic. Marcelo Dalponte

Puedes llorar porgue se ha ido o puedes sonreir porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.
Tu corazon puede estar vacio porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste.

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio vy dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaria:

sonreir, abrir los ojos, amar y seguir.

{Recuérdame, David Harkins)
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Catdlogo de Piedra Laja de la Provineia del Neuquén

INTRODUCCION

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la potencialidad del recurso Piedra
Laja v Porfidos (aqui se incluyen andesitas y basaltos) en la provincia del Neuquen.

Para la ejecucion del presente catialogo se utilizaron como base los informes de los
trabajos de campo, realizados en conjunto con el SEGEMAR (delegacion Viedma), el
Catdlogo de Porfidos de la Repuablica Argentina, el Catalogo de Piedra Laja de la
Republica Argentina y el Anexo del Catilogo de Piedras Lajas de la Repablica Argentina.
Las tareas de campo consistieron en dos campaias, entre setiembre y de noviembre de
2014, que fueron realizadas por personal del SEGEMAR, Delegacion Viedma: Lic.
Marcelo Dalponte (Responsable Regional Patagonia y responsable provincial para
Neuquén) y Juan Cruz de la Vega (ayudante de campo y chofer) v por personal de la
Direccion Provineial de Mineria de Neuguen: Lic. Dania Pascua y Tée. Sergio Cocea. A
ello se le suman campanas posteriores en 2016 y 2017 realizadas por estos dos altimos y
el Lic. Horacio A. Lucesoli.

Los ensayos teécnicos de las diferentes rocas se realizaron en el Centro de
Investigacion de Geologia Aplicada (CIGA) del INTEMIN - SEGEMAR durante el afio
2016.

Los mapas que se incluyen, fueron elaborados utilizando mapas base de Bing, ESRI
y Google del software QGIS 3.14.0, sobre una base de imagenes satelitales con distintas
escalas para las sub-escenas; los indicios y canteras considerados se ubicaron sobre los
mapas base realizados, con los archivos .shp del Registro Catastral Minero de la
Direccion Provincial de Mineria. Posteriormente, con el auxilio de las imagenes .uf de las
Hojas Geologicas 1:250.000 del SEGEMAR. mvolucradas se demarcaron los litotectos
que los contenian. Como resultado final, se presentan mapas locales de los sectores y un
mapa general. En los mapas locales se ubicaron los distintos indicios y canteras sobre la
infraestructura del drea y dentro de sus litotectos respectivos. Estos fueron demarcados
segln la superficie que cubren las unidades litoestratigrificas de potencial interés en las
respectivas hojas geologicas, pero no debe interpretarse que toda la superficie que
abarcan es necesariamente apta para hallar la roca ornamental descripta en cada caso.

La ubicacion y descripeion de los indicios y canteras de Piedra Laja tratadas en este

Catdlogo, se ordenan de norte a sur.
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Catdlogo de Piedra Laja de la Provineia del Neuquén

GLOSARIO

De acuerdo a su origen y formacion, las rocas pertenecen a uno de los siguientes
CTUPOS:
Rocas igneas
Son aquellas generadas por el enfriamiento y consolidacion del magma. En su
ascenso el magma migra a lo largo de fracturas llegando en algunas ocasiones a la
superficie, denomindndose en este caso lava. Tenemos:
* Rocas igneas volcanicas o extrusivas: la lava se enfria rapidamente al llegar a la
superficie.
® Andesitas: roca voleinica de composicion intermedia, con textura porfirica.
Entre sus componentes esenciales se encuentran plagioclasa (andesina-labradorita),
biotita y/o anfibol (hornblenda):; en algunos casos hay clinopiroxeno. La plagioclasa y los
minerales maficos (Fe, Mg) constituyen los fenocristales. La pasta contiene generalmente
microlitos o tablillas de plagioclasa, en algunos casos acompanadas por individuos de
minerales maficos, puede haber vidrio volcanico intersticial.
= Basaltos: roca voleanica de composicion basica, de color oscuro, de composicion
mafica (rica en silicatos de magnesio y hierro); constituye una de las rocas mas
abundantes en la corteza terrestre. Los basaltos suelen tener una textura porfidica, con
fenocristales de olivino, augita, plagioclasa y una matriz cristalina fina. En ocasiones
puede presentarse en forma de vidrio, denominado sideromelano, con muy pocos cristales
o sin ellos.
* Rocas igneas plutonicas o intrusivas: la lava no alcanza la superficie, queda
atrapada dentro de la corteza, alli forma camaras magmaticas donde se enfria lentamente.
* Rocas igneas hipabisales: los magmas no alcanzan totalmente la superficie v

solidifican a escasa profundidad.

Rocas metamorficas

Son aguellas rocas que se forman debido a cambios de temperatura, presion y de la
composicion quimica. Se forman a partir de rocas igneas, sedimentarias e incluso de rocas
metamorficas. Tenemos:

o Rocas metamorficas originadas por metamorfismo regional: las rocas estin
sometidas a grandes presiones y temperaturas.
* Rocas metamorficas originadas por metamorfismo de contacto: las rocas son

intruidas por una roca magmatica.
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* Rocas metamorficas originadas por metamorfismo hidrotermal: la circulacion de
fluidos calientes produce cambios quimicos en las rocas.
Existen varios ejemplos de las mismas (pizarra, filita, esquisto, anfibolita, cuarcita y

milonita, entre otros), pero no se explotan en nuestra provineia.

Rocas sedimentarias
Son aquellas que tienen su origen en la destruccidon y/o descomposicion de rocas

preexistentes ya sean igneas, metamorficas o sedimentarias, debido a procesos externos
de la corteza terrestre. Tenemos:
o Rocas sedimentarias clasticas o detriticas: estin constituidas  por  clastos
procedentes de la desintegracion fisica de otras rocas. Estas se clasifican en:
= Epiclasticas: aquellas cuyos fragmentos derivan de la desintegracion de otras
rocas por meteorizacion y erosion. El material es capturado, transportado y depositado
mecanicamente por los agentes de transporte.

» Areniscas: son rocas sedimentarias detriticas que contienen al menos el 50%
de granos del tamano de arena (0.063 a 2 mm); el término se utiliza cominmente para
hacer alusion a la arena consolidada o a una roca compuesta principalmente por arena
cuarzosa, $1 bien a menudo las areniscas pueden contener feldespatos, fragmentos de
rocas, mica y muchos otros granos minerales adicionales unidos entre si con silice,
carbonato de caleio u 6xido de hierro u otro tipo de cemento. Se dividen en: areniscas de
grano grueso, arenisca de grano medio y arenisca de grano fino.

* Piroclasticas: sedimentos cuyo material procede de la fragmentacion de material
voleanico solido o casi sélido, como resultado de fendmenos eruptivos muy explosivos.

= [oenimbritas: son las rocas formadas a partir de flujos piroclasticos, su
composicion varia desde intermedias hasta acidas. Los flujos piroclisticos se producen
por el colapso de la parte inferior, mas densa, de la columna eruptiva, desplazindose a
alta velocidad por la pendiente. También se producen por el colapso o la desintegracion
de un domo en crecimiento. Los flujos piroclisticos estin compuestos por vitroclastos,
cristaloclastos, trozos de rocas (componentes liticos), piedra pomez y gas. Los
vitroclastos resultan de la fragmentacion del magma y corresponden a los tabiques que
separan las burbujas, estin constituidos por vidrio volednico. Los trozos de pomez estin
constituidos por vidrio, burbujas y cristales, cuando estdn deformados y compactados se
denominan fiammes. Los cristaloclastos constituyen los fragmentos de los fenocristales

que se formaron en la camara magmatica, con anterioridad a la erupeidn; en general se
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encuentran rotos o fracturados. Los litoclastos provienen de la roca de caja del lugar
donde se produce la fragmentacion, pueden tener distintas composiciones, pero siempre
provienen del edificio volcdnico.

s Rocas sedimentarias guimicas: son el resultado de la precipitacion de sales u oxidos
a partir de soluciones acueas. Los componentes de estas rocas, a diferencia de las
anteriores, son cristales formados in sit.

* Rocas sedimentarias bioguimicas: son originadas por la actividad de organismos
animales o vegetales y estin constituidas por sustancias microcristalinas de origen
Organico.

= Calizas: son rocas sedimentarias de origen quimico (por precipitacion de
carbonatos en aguas marinas litorales o aguas continentales relacionadas a aguas
subterrineas que alcanzan la superficie) o biologico (por acumulacion de los restos de
organismos con caparazones calcareos) mas abundantes en la corteza terrestre. Estian
compuestas mayoritariamente por carbonato de calcio, generalmente calcita o aragonita.
El porcentaje de este componente es variable de una caliza a otra, lo mismo que la
cantidad y tipo de impurezas (cuarzo, arcillas, otras) con las que se encuentra relacionado.

Fiedra Natural: se denomina asi a toda roca que pueda obtenerse en blogues o
piezas de cierto tamafio que permitan su utilizacion o comercializacion, y por tanto sus
propiedades constitutivas permanecen constantes en sus etapas de transformacion.
Cuando la predra se usa, mediante simple corte, en la edificacion, se denomina roca de
construccion. Si las rocas son trabajadas buscando un fin estético se suele hablar de roca
ornamental.

Roca Ornamental: se define como la piedra natural que ha sido seleccionada,
desbastada o cortada en determinada forma o tamano con o sin una o mdas superficies

elaboradas mecanicamente.
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CARACTERISTICAS Y COMPOSICION DE LA PIEDRA LAJA

El término Piedra Laja hace referencia a una denominacion comercial que alude a
una roca natural de diversos origenes, cuya caracteristica distintiva es la particion en
planchas (lajas) relativamente planas vy lisas y de espesores que varian desde pocos
milimetros a decena de centimetros y, que se utilizan como rocas ornamentales para
revestimientos externos e internos, como material de transito o en techos.

En el presente Catilogo se han incluido planchones de piedra laja de 15 em de
espesor 0 mas, va que aparecen intercalados entre las piedras lajas convencionales
formando parte de muchas canteras y, que son comercializados como Bloque de
construccion para usos similares.

En la provincia, la explotacion de Piedra Laja es llevada a cabo por pequeinas vy
medianas empresas y se realiza en su totalidad a cielo abierto, recurriendo para ello a
pricticas artesanales o mecanizadas, propias de este tipo de explotaciones mineras. El
procesamiento se realiza en la cantera por seleccidon manual, descartindose la masa
rocosa que presenta deficiencias en su color, espesor, u otras.

Desde el punto de vista constructivo se clasifica a la Piedra Laja:

* Por forma:

= Regular: la laja presenta forma definida por el colocador, generalmente de ancho
constante y largo variable o ancho y largo constantes. Son paralelepipedos de piedra de
forma rectangular, con dos caras naturales u obtenidas mediante golpes y cuatro bordes
rectos obtenidos mediante corte mecanizado.

= [rregular: corresponden a trozos de rocas irregulares tanto en la forma y tamarnio
y que naturalmente o por ciertas propiedades intrinsecas mediante golpes se separan en
planchas (lajas) para llegar a dimensiones manejables para el colocador, siendo los tipos
de colocacion y terminacion muy variables.

e Por tipo de colocacion:

= Junta tomada enrasada: el mortero utilizado para la junta queda en el mismo
plano de la cara vista de la piedra laja.

= Junta tomada rehundida: el mortero esta por debajo de la cara vista de la piedra
laja.

= Murete: estructura de mamposteria de piedra laja natural que tiene un corte a
disco, es decir, una cara lisa que va adherida al muro y un canto natural que queda a la

vista. En ocasiones a la piedra laja se le realiza dos cortes, uno para adherirlo al muro v
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otro para la cara vista. Estos listones se cortan en anchos y largos diferentes lo que
permite una gama de combinaciones denominados Murete Natural, Mixto y Rectificado.
+ Por terminacion superficial:

= Natural: la piedra laja presenta la cara libre visible o expuesta obtenida de forma
natural o mediante corte por golpes que separa la roca en lajas de espesores determinados
aprovechando ciertas propiedades texturales y estructurales de la misma.

= Labrada: la cara de la piedra laja ha sido trabajada con herramientas que dejan
marcas sobre ellas, este acabado puede ser con herramientas manuales o eléctricas. Lo
mas usual suele ser el desbastado de los bordes de la cara visible y en casos especiales el

abujardado.

Clasificacion de las Lajas Irregulares

Segin Tomio y Filippi (1998) el lajeado de las lajas irregulares se define como:

e Tipo Normal (Normale): laja utilizada para pavimentacion de cualquier superficie,
pero de transito ligero (no es recomendable para transito pesado). La diagonal minima de
la laja es de 20 cm (media de 30 em). El espesor varia entre 2 y 5 centimetros. El peso
medido en obra calculado para lajas de no mas de 2.5 em de espesor es de 85 kg.f'ml. Un
pallet de aproximadamente | m’ de lajas ubicadas desordenadamente y cerrado con nylon
termo-contraible, pesa entre 1,5 v 1,7 toneladas.

o Tipo Sutil {Sottile, fino): utilizada para revestimiento y pavimentacion de no mucho
trinsito. La diagonal minima es de 20 em (media de 30 ¢cm). El espesor varia entre 1 y 3,5
cm. El peso medido en obra para un espesor no superior a 2,5 em es de cerca de 60 kg.f'ml.
Un pallet de aproximadamente 1 m” de lajas de 1 cm de espesor cerrado con nylon termo-
contraible, pesa cerca de 1.5 toneladas.

o Tipo Gigante (Gigante): utilizada para cualguier tipo de pavimentacion hasta la de
mucho trinsito. La diagonal media de la laja es de aproximadamente 50 cm, el espesor
puede variar de 3 a 7 cm. El peso medido en obra para un material que no supere los 3.5
em de espesor es de 100 kg/m®. Un pallet de aproximadamente 1.2 m’ de lajas cerrado
con red o nylon termo-contraible, pesa entre 1,5 v 1,8 toneladas.

s Tipo Gigante fino (Gigante Sottile): es un material de no muy ficil ubicacion. Es
usado en pavimentacion para un transito no pesado y para revestimiento. La diagonal
media es de cerca de 45 cm, el espesor varia entre 2 y 4 em. El peso medido en obra

calculado sobre un material de espesor no superior a los 3 cm es de cerca de 75 kg,-"rnz. Un
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. 3 = I
pallet de aproximadamente 1.2 m” de lajas cerrado con nylon termo-contraible, pesa cerca

de 1.5 toneladas.

CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION Y TRATAMIENTO

En la provincia del Neuquén las canteras mis importantes de calizas, piedra laja o
porfido son explotadas a cielo abierto y, en general, labradas con la ayuda de explosivos y
maquinaria pesada; sin embargo existen algunas peguefas canteras y destapes
superficiales trabajados artesanalmente por medio de herramientas manuales (micro-
emprendimientos).

Las canteras habitualmente cuentan con un piso que puede tener pendiente natural,
conformado por diaclasas subhorizontales. En la mayoria de los casos cuentan con un
solo nivel de explotacion pero existen algunas que tienen dos y hasta tres escalones. Los
mayores frentes de extraccion llegan a sobrepasar los 10 m de descuelgue.

La extraccion se realiza siguiendo los sectores con mejores caracteristicas téenicas,
desechindose aquellos muy fracturados que igualmente son extraidos para mantener un
frente lo mas amplio posible. Las lajas son acopiadas y luego son cargadas en camiones
para su posterior transporte a la planta de corte o bien son embaladas in sity para su
posterior comercializacion directa.

Las lajas irregulares son procesadas por medio de prensas mecinicas (antiguamente
eran todas de este tipo para la obtencion principalmente de adoquines) y de prensas
hidriaulicas u oleodindmicas para hacer con mas precision los adoquines con distintos
espesores y las baldosas. Las magquinas hidriulicas tienen una lama de corte que puede
tener 24, 32, 50, 80 y hasta 100 centimetros. Las lajas pueden ser aserradas para la
obtencion de productos con bordes rectos, asi se obtienen adoquines y baldosas de
diferentes medidas, escalones y otros.

Las canteras de bloques aportan materiales que son comercializados por pieza o
bien son cortados en planta para la obtencion de placas que luego son terminadas por

distintos procesos (pulido, flameado, ete.).

Productos provenientes de la Piedra Laja

o Adoguines (cubettis): de diferentes medidas, regulares o irregulares, cortados a
prensa. El tamafio mas comin es de 10x10 cm con espesores de entre 2 y 18 cm (2/4, 4/6,

6/8, 8/10, 10/12 v 12/14 v 14/18, con medidas intermedias como 5/7 y 7/10).
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® Baldosas (piastrelles). escuadradas de diferentes tamanos cortadas a prensa o a
disco, con formas rectangular (10/30, 15/30 hasta 40/60) o cuadrada (15x15 a 50x50) o de
tamanios acotados por largo libre (15 a 50 x LL). El espesor varia pudiendo obtenerse
productos 1/3, 2/4, 2/5, 3/6, 4/6, 5/8, etc.

e Binderi (sin traduccion al castellano): pequenos bloguecitos de forma alargada
utilizados para contener o delimitar las pavimentaciones. Producto con grosera forma de
paralelepipedo obtenido de lajas tipo normal o gigante, con dimensiones 10 em (largo) x
5/8 em (espesor), 10x8/10 v 12x10/15, 12x15/20 y 14x15/20. Tiene la cara superior a
plano natural y los lados ortogonales a dicho plano, o ligeramente fuera de escuadra,
realizados con prensa. Colocados, dan un aspecto rastico a la construceion.

* Bordillos: piezas de diferentes dimensiones de forma generalmente prismatica, que
se utilizan para delimitar y decorar terminaciones de veredas, jardines, ete. Sus partes
visibles una vez colocados, pueden haberse cortado a prensa, haber sido aserradas o bien
terminadas con otras elaboraciones.

o Coberturas (coppertinas): son productos que delimitan, cubren o protegen
elementos edilicios como la parte superior de paredones, balcones, ete.

*» Cordones (cordoni): producto obtenido de cordones naturales (lajas muy gruesas) o
bien de bloques por medio de corte. Es una variedad de binderi pero de mayores
dimensiones (15 a 20 em de altura contra 5-15 de aquellos). Pueden ser de forma
rectilinea o de formas especiales cortadas para un fin determinado; presentan su "cabeza"
(parte superior) y/o laterales, en plano natural, cortado o trabajado con herramientas.

o Laja irregular (lastrame irregolare): de medida acotada (20/30, 20/40, 30/70, etc.)
o de medida acotada por largo libre (LL). Diferentes espesores (entre 1.5 v 5 cm).

o Pedadas (pedates) v alzadas (alzates): utilizados en escaleras, de diferentes
medidas v espesores cortadas a prensa o a disco.

o Smolleri (sin traduccion al castellano): de forma irregular aproximadamente
paralelepipeda, con longitud y espesor variables; su cara superior (a la vista) y los otros
lados son cortados a prensa mientras que las dos caras laterales quedan con el plano
natural de cantera. Representan un subproducto de la elaboracion de las baldosas.

o Soligs (soglies): productos usados para unir dos sectores de diferente "textura” de
piso. Su forma y espesor es variable. Representan la parte inferior de las aberturas,

contrapuesta al dintel.
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o Zocalos (zoccolini): elementos usados para cubrir la linea formada por una pared
con ¢l piso. Pueden tener diferentes dimensiones de acuerdo a la obra.
Otros productos estin representados por piedras para paredes o muros rasticos y para

pisos externos, para ¢l revestimiento de muros (bugnato), para techos, ete.

Productos provenientes de los Bloques

* Chapas: de diferente superficie y espesor (generalmente entre 1 y 3 ¢cm) que pueden
flamearse, arenarse, cepillarse, abujardarse (bujarda: martillo de dos bocas cuadradas
cubiertas de dientes, usado en canteria), martellinarse (martellina: martillo con punta en
ambos extremos usado en canteria), semipulirse o pulirse, a fin de obtener elementos de

terminacion para interior o exterior.
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